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Hydrologische Untereuchungsstelle Salzburg GmbH - SchilleretraBe 25 - 5020 Salzburg
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Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
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HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel. : +43 662~433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg. at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

Wassergenossenschaft Weißenbach
z. Hd. Obmann MMag. Markus Pfeiffer
Stieg Iweg 2
5350 Strobl

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 19.09.2024
Projekt B030 1 001 10
Dr. Michael Grösbacher

1-fach Auftraggeber
E-Mail: r. zopf@gmx. net

wgw@outlook. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 09155/24

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:

Probenahmeverfahren:

Eingangs-Datum: 09.09.2024

Art der Probenahme:

Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

Dipl. -lng. Josef Schönleitner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg -Labor
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 (Trinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN
13019458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualität im Versorgungsnetz)
Stichprobe

WG Weißenbach; Bichler Rupert, Weißenbach 83
09.09.2024 Probenahme-Uhrzeit: 9:45

Witterung: Regen
Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

Mqm400 (ÖNORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404^1)

20,6 ± 0,2°C pH-Wert:
Pc025 (ÖNORM EN ISO 10523) 7, 80 ± 0, 24 el. Leitfähigkeit:

PcOOS (DIN EN 27888; °C) 292 ±11 pS/cm

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Glas- und Kunststoffgefäße

Bearb.-Zeitraum: 09. -16.09.2024

Beschaffenheit: Aussehen leicht gelb; klar; ohne Bodensatz; geruchlos
AAqm400 (ÖNQRM M 6620)

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstslle.

Mitglied der ^. GBAGROUP
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Parameter

pH-Wert
Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012)

el. Leitfähigkeit (bei 20°C)
Pc006(DIN 27888:1993)

Säurekapazität (bis pH 4,3)
Pc027(DIN 38409-7:2005)

Gesamt-Härte
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Gesamt-Härte (Sl)
Pc026(DIN3B409-6:'1SB6)

Carbonat-Härte
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Hydrogencarbonat
PCÖ27 (DIN 38409-7:2005)

Permanganat Index
Pc011(DIN-EN ISO 8467:1995)

Ammonium
Pc012(DIN 38406-5:1983)

Nitrit
Pc005(DINEN 26777:1993)

Nitrat
PcOOB (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Natrium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Kalium
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Magnesium
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Öalcium
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Chlorid
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Sulfat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Eisen gesamt gelöst
Pc014 (ONORM M 6260:1989)

Martgart gesamt gelöst
Pc021 (DIN 38406-2:1983-05)

KBE 22°C
PnlOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforine Keime
PmOÖ20 (DIN EN ISO 9S08-1:2017)

E. öoli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308.1:2017)

Enterokokken
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

HCO,-

0,

NH4+

NO;-

N03-

Na"

K+

Mg2+

Ca2t

cr

so, 2-

F6

Mn

Einheit

pS/cm

mmol/1

°dH

mmol/1

°dH

mg/1

rfig/l

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/l

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/l

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

Er ebnis

7, 81

254

2, 98

9, 06

1, 61

8,34

182

1,1

< 0, 02

< 0, 003

3,0

1, 00

<1

10,7

47

<1

4,5

<: 0, 05

< 0, 05

2

n. n.

n.n.

n.n.

n. n.

Unsicherheit

±0,24

±10

±0,14

±0, 75

±0,14

±0, 37

±9

±0,2

±0,2

±0, 05

±0,4

±3

±0,2

±2

19. 09. 2024

Indikator- und Para-
meterwerteTWV N F

6,5-9,5(1)

2500 (l)

5(1)

0, 5 (l)

0, 1 (P)

50 (P)

200 (l)

x

x

200 (l)

250 (l)

0, 2 (l)

0,05 (l)

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

Erläutefurtgeh zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis" "n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

"n. b. " = nicht bestimmt, Konzentration zu gering
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Ei^weiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit ,̂ (" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "P" Die mit ,y markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anhierkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - irti Rahmen des Untersuchungsunftfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutaöhten)
dar.

Die vorliegenden PrQfergebnisse beziehen sich ausschllelillch auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Probeh, die nicht von Mitarbeiterrt der Prüfstelle
("Hydrqlogische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor" entnöfnmen wurden, ist eine normgerechte Behanälung vor Einlangen in der Prüfstelle und'eine fristgerechte Bearbeitung durch die
Prüfstelle nicht gewährleistet. In solcheii Fällen bsziehen sidi die berichteten Untersuchungsergebnisse_ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im
Abschnitt .Probenahms-Daten" (y. a zu ProbBnidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort urtd Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw. ProbenehmBr übermittelt, für
ihre Richtigkeit kartn daher keine Verantwortung Qbemommen werden und die angewendeten Verfahren fallen naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der'Prüfstelle.
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Parameter Einheit Ergebnis

19. 09. 2024

Indikator- und Para-
Unsicherheit meterwerteTWV N F

//£

^ss
Dr. Michael Grösbacher

stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene
für die akkreditierte Prüfstelle

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung di'esss Do1<uments~b8daS-ds7sdirTftiiche^zJsii'm'nTung°dSr1^^
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Hydrologischs Untersuchungsstelle Salzburg GmbH - Schillsrstraße 25 - 5020 Salzburg

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
UtD: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 S Izburg, Schillerstraße 25
Tel. : +43 662~433257-0 Fax: -42
off1ce@hus-salzburg. at
hus-salzburg. at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

Wassergenossenschaft Weißenbach
z.Hd. Obmann MMag. Markus Pfeiffer
Stieg Iweg 2
5350 Strobl

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 19.09.2024
Projekt B030 1 001 10
Dr. Michael Grösbacher

1-fach Auftraggeber
E-Mail: rzopf@gmx. net

wgw@outlook. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 09156/24

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:

Probenahmeverfahren:

Eingangs-Datum: 09.09.2024

Art der Probenahme:

Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

Dipl. -lng. Josef Schönleitner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg -Labor
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 fTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN
ISO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung derWasserqualität im Versorgungsnetz)
Stichprobe

WG Weißenbach; PN vor UV Anlage Stadlmann
09. 09. 2024 Probenahme-Uhrzeit: 10:30

Witterung: Regen
Aussehen farblc

13,8±0,2°C

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz;
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Temperatur:
Pc024(DIN 38404^»)

pH-Wert:
Pc025 (ÖNORM EN ISO 10523) 7, 83 ±0,25 el. Leitfähigkeit;

1(DINEN27888;25°C)Pc006 (DIN EN 27888;

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigenes Glasgefäß

Bearb. -Zeitraum: 09. -14. 09. 2024

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstells.

Mitglied der /'. GBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbM
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19. 09. 2024

Parameter

KBE 22°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 370C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
PmOOSO (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Clostridium perfringens
Pm0052(DIN 14189:2016)

Pseudomonas aeruginosa
Pm0040 (ONORM EN ISO 16266:2008)

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis"

Einheit

KBE/ml

Ergebnis

17

KBE/ml 7

KBE/IOOml n. n.

KBE/IOOml n. n.

KBE/IOOml 3

KBE/IOOml n. n.

KBE/IOOml n. n.

Unsicherheit

±10

±4

N F

±2

"h. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
"n. b. " = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A. ": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit "X" markierten Methoden sind nicht iiYi Ufnfartg unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit y markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Rohwasserprobe: dzt. mikrobiologisch gering belastet

s w^ 's
&^

^

/so^^

Dr. Michael 6rösbacher
stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene

für die akkreditierte Prüfstelle

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle
("Hydrologische Untersu'chungsstelle Salzburg - Labor' entnommen wurden, ist eine normgerechte Behan3lung vor Einlangen in der Prüfstelle und'eine fristgerechte Bearbeitung durch die
Prüi'stelle'njcht gewährleistet "In solchen Fällen bezjehBn sidl die berichteten Urttersuchüngsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlanget) im Labor, alle Angaben im
Abschnitt "Prqbenahme-Daten" (y. a zu Probenidentität, Vor-Ort-Messweilen, Art, Ort und Zeitpunkt der ProbenaSme) wurden durch den Auftraggeber bzw f'robenehrrier Obenflinelt, für
ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen rtaturgemäß nicht unter die Akkreditierung dar Prüfstelle.
Die auszugsweise Vervielfältigung oderVeräffentlichui'ifl dieses Dokurrtents bedarf der schriftlichen Zustirtimungder'Prufstelle.
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Hydrologische Unlereuchungsstelle Salzburg GmbH - Schillerelraße 2S - 5020 Salzburg

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
UID:ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG MBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel. : +43 662 433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg. at
hus-saizburg.at

l g i urbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranatytische Dienstleistungen

WassergenossenschaftWeißenbach
z. Hd. Obmann MMag. Markus Pfeiffer
Stieg Iweg 2
5350 Strobl

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 19.09.2024
Projekt B030 1 001 10
Dr. Michael Grösbacher

1-fach Auftraggeber
E-Mail: r. zopf@gmx. net

wgw@outlook. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 09157/24

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Mindestuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:

Probenahmeverfahren:

Eingangs-Datum: 09.09.2024

Art der Probenahme:

Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

Dipl.-lng. Josef Schönleitner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg -Labor
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 0'rinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN
ISO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung derWasserqualität im Versorgungsnetz)

Stichprobe

WG Weißenbach; PN nach UV Anlage Stadlmann
09.09.2024 Probenahme-Uhrzeit: 10:35

Witterung: Regen
Aussehen farblc

137±0, 2°C

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Temperatur:
Pc024(DIN 38404-4)

pH-Wert:
Pc025 (ÖNORM EN ISO 10523) 7,9 ±0,3 el. Leitfähigkeit:

Pc006 (DIN EN 27888; 25°C)

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Glas- und Kunststoffgefäße

Bearb. -Zeitraum: 09. -16. 09. 2024

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Mitglied der ̂ GBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prüfbericht Nr ps
19.09.2024. 10:24:24 (EE)
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Trinkwasseranalyse
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Parameter
pH.Wert
Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012)

el. Leitfähigkeit (bei 20°C)
Pc006(DIN 27888:1993)

Säurekapazität (bis pH 4, 3)
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Gesamt-Härte
Pc026(DIN 38409-6:1986)

öesamt-Härte (Sl)
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Öarbonat-Härte
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Hydrögencarbonat
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

UV-Durchlässigkeit (bei 254 nrn) 10cm unfiltriert
Pc023 (DIN 38404-3:2005)

UV-Durchlässigkeit (bei 254 nrn) 10cm filtriert
Pc023 (DIN 38404-3:2005)

Spektraler Absorptionsk. (bei 254 nm)
Pc023 (DIN 38404-3:2005)

Spektraler Absorptionsk. (bei 436 nm)
Pc023 (DIN 38404-3:2005)

Permanganat Index
Pc011 (DIN'EN 1308467:1995)

Ammonium
Pc012(DIN 38406-5:1983)

Nitrit
PcÖ05(DINEN 26777:1993)

Nitrat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Natrium
PC029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Kalium
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Magnesium
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Calcium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Chlorid
PtOOB (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Sulfat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Eisen gesamt gelöst
PCÖ14 (ÖNORM M 6260:1989)

Mangan gesamt gelöst
Pc021*(DIN 38406-2:1983-05)

KBE 22°C
Pm0010 (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

cöliforrte Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
PfnOÖ20 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Clostridium perfrinQens
Pm0052 (DIN 14189:2016)

Pseudomonas aeruginosa
Pm0040 (ONORM EN ISO 16266:2008)

HCO,

0,

NH,'

N0;-

N03-

Na+

K'

Mg2+

Ca2+

Cl-

so<2-

Fe

Mn

Einheit

pS/cm

mmol/1

°dH

mmol/1

°dH

mg/1

%

%

m-1

m-1

mg/l

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/l

mg/l

mg/1

mg/i

rfig/l

mg/1

mg/1

KBE/ml

KBE/ml

KBE/250ml

KBE/250ml

KBE/25Öftll

KBE/250ml

KBE/250ml

Ergebnis

7, 93

254

2,98

9, 10

1,62

8,34

182

45,1

45,1

3,5

0, 18

1,3

< 0,02

< 0,003

3,0

<1

<1

10,8

47

<1

4,6

< 0, 05

< 0,05

n.n.

n. n.

n. n.

n.n.

n.n.

n.n.

n.n.

Unsicherheit

±0,25

±10

±0, 14

±0,75

±0, 14

±0,37

±9

±3,4

±3,1

±0,3

±0,02

±0,2

±0,2

±0,4

±3

±0,2

19. 09. 2024

Indikator- und Para-
meterwerte TWV N F

6,5-9,5(1)

2500 (l)

x

x

0,5 (l)

5(1)

0, 5 (l)

0, 1 (P)

50 (P)

200 (l)

200 (l)

250 (l)

0, 2 (l)

0,05 (l)

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

0(1)

0(1)

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausscftließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle
("Hydrologische UntersuchungsstellB Salzburg - Labor entnommen wurden, Ist eirte normgerechte BeHandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
PrQfstelle'nicht gewahrle^stet'ln solchBn Falten beziehen sid) die berichteten Untersuchurgsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle A'ngaben im
Abschnitt . Probenahme-Daten" (ya zu Probenidentität Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw Probenehmer übermittelt, für
ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung ubemomrrten werden und die angewertdeten Verfahren falten naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.
Die auszugsweise Vervielfältigung öder Veröffentlichung dieses Dokuments bedaff der schriftlichen Zustimfnung der'Prdfstelle.
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Parameter Ergebnis Unsicherheit
Indikator- und Para-

meterwerte TWV N FEinheit

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis" "n.n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen

"n.b. " = nicht bestimmt, Konzentration zu gering
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Eruveiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A. ": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit "X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit "X" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

X^/ . //£
Dr. Michael Grösbacher

stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene
für die akkreditierte Prüfstelle

SS'^^lj^^^^^K^^^ g^i^Ä^^^Ä^ä^s^ s^langen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die
h auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben m

Probenehmer übermittelt, für
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Dr. Michael Grösbacher
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E-Mail: rzopf@gmx. net
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Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 09158/24

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch:

Probenahmeverfahren:

Eingangs-Datum: 09.09.2024

Art der Probenahme:

Ort der Probenahme:

Probenahme-Datum:

Witterung:
Beschaffenheit:

AAqm400 (ONORM M 6620)

Temperatur:
PC024 (DIN 38404^»)

Labor-Daten

Probengefäße:

Bearb.-Zeitraum:

Dipl.-lng. Josef Schönleitner; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg -Labor
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 fTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN
13019458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualität im Versorgungsnetz)
Stichprobe

WG Weißenbach; Sams Rudolf, Aigen 333
09. 09. 2024 Probenahme-Uhrzeit: 9:55

Regen

Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

pH-Wert: 7 B»; +n 7«? el- Leitfähigkeit:
Pc025(ÖNORMENlsO'10523') /, ÖS±U,^Ü Pc006TDIN'EN^88'8a'25''"C) za2 ±

institutseigenes Glasgefäß

09. -14.09.2024

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Varöffentlichung dieses Dokuments bsdarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Mitglied der / GBAGROUP
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Parameter
KBE 22°C
PmOQIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erläuterungen zurErgebnistabelle:
Spalte "Ergebnis"

;-06486/24
19. 09. 2024

Einheit Ergebnis

KBE/ml n. n.

KBE/ml n. n.

KBE/IOOml n. n.

KBE/IOOml n. n.

KBE/IOOml n. n.

Indikator- und Para-
Unsicherheit meterwerteTWV

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

N F

"n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
"n. b. " = nicht bestimmt, Konzentration zu gering

Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfrageh Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit "X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit "K." markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversörgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

~~^VVl*Si)^
°/?H:170Ü"<

^
Dr. Michael Grösbacher

stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene
für die akkreditierte Prüfstelle

Die vorliegenden Prilfergabnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind keift allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle
("Hi/drqlogische Uritersuchungsstelle Salzburg - Labor" entnömiDen wurden, ist eine normgerechte Behartälung vor Einlangen in der Prufstelle und eine fristgerechte Bearbeituhg durch dis
Prüfstelle nvM gewährleistet. In solchen Fällen bezienen sich dje berichteten Untersuchungsergebnisse_ausschließlich auf den Prqbenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben irti
Abschnitt "Probenahme-Datan" (u. a zu Probenldentiiat, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurdefi durch den Auftraggeber bzw. Probenehmer Obermittelt, für
ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung ubernortimen werden und die angeweildeten Verfahren fallen naturgemäß nicht unter die AkkreditTerung der Prtlfstelte.
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments b&daff der scMnftllchen Zustimmung der~prüfstelle.


